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L’histoire de Morsø Jernstøberi remonte à 1853, 
lorsque N. A. Christensen, après avoir obtenu un 
diplôme universitaire en économie d’entreprise, a 
implanté sa propre fonderie sur l’île de Mors dans le 
Limfjord. Au cours des quelques premières années, 
une petite poignée d’employés fabriquait de nom-
breux articles : des fenêtres pour étables, des croix 
de commémoration, des cuisinières à bois ainsi que 
des casseroles et des poêles à frire.
Cependant, N. A. Christensen n’était pas un homme 
d’affaires classique. Grâce à son génie, il a rapidement 
réussi à transformer son entreprise en une des plus 
importantes fonderies du pays. Vers la fin du siècle, les 
productions de Morsø jouissaient d’une grande noto-
riété dans tout le pays. Notamment, les poêles à com-
bustible solide et les cuisinières qui étaient devenus 
les produits les plus réputés de l’entreprise.

Chaleur royale
Avec l’arrivée du nouveau siècle, Morsø a commencé 
à fournir des systèmes de chauffage pour les églises, 
les écoles et un certain nombre de bâtiments pu-
blics, parmi lesquels les structures des chemins de 
fer nationaux et différents ministères. Au début des 
années 1900, les poêles populaires de style impérial 
sont arrivés jusq’aux dans les appartements royaux 
d’Amalienborg. En 1915, différents poêles avaient 
déjà été fournis aux palais d’Amalienborg et à plu-
sieurs autres résidences royales. Le Roi Christian X a 
donc décerné le titre prestigieux de “ Fournisseur de 
Sa Majesté le Roi ” à l’entreprise. Plus tard, en 1969, 
ce titre a été remplacé par celui de “ Fournisseur de 
la Cour Royale danoise ”.

UNE LONGUE HISTOIRE RACONTÉE BRIÈVEMENT



A la pointe du progrès
Dès les premières années, le développement et 
l’innovation ont constitué des forces motrices im-
portantes au sein de Morsø Jernstøberi. Un certain 
nombre de produits et principes révolutionnaires 
ont donc fait connaître la superbe île du Limfjord. 
Par exemple, le principe de convection, mis au point 
au début du siècle nouveau, en collaboration avec 
d’autres fonderies, a constitué une référence com-
plètement nouvelle sur la façon de chauffer effica-
cement et surtout, confortablement, nos maisons 
grâce à un poêle à combustible solide.
Dans les années 50, lorsque le chauffage central 

a équipé largement les maisons danoises, le poêle 
à combustible solide est tombé en désuétude. En 
lançant sur le marché la cheminée en fonte auto-
portant révolutionnaire 1122, Morsø démontrait une 
nouvelle fois sa capacité à s’imposer sur le marché. 
Morsø ouvrait ainsi un marché totalement nouveau 
et une toute nouvelle façon de réchauffer la vie.
Ainsi, Morsø a progressivement ouvert la voie aussi 
bien vers de nouvelles lignes que vers de nouvelles 
façons d’associer la forme et la fonction : l’effica-
cité associée à la beauté et au confort mais aussi, 
plus récemment, par sa participation trés active au 
respect de l’environnement.
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Depuis plus de 160 ans, Morsø diffuse de la chaleur 
dans toutes nos maisons et crée des instants inou-
bliables de bonheur pur, de proximité, de sécurité 
et de confort.
Lorsque enfin vous poserez ce catalogue, il est probable 
que vous serez convaincu(e). Vous aurez été conquis(e) 
par le look sans âge de Morsø et par les atouts évidents 
de nos poêles en termes d’environnement. Mais croyez-
nous : lorsque vous décrirez votre relation avec votre 
Morsø dans quelques années, votre attachement ne 

sera justifié ni par le design, ni par la fonte, ni par l’en-
vironnement. D’ici là, votre poêle sera devenu l’un des 
meubles préférés de votre maison. Un ami sincère avec 
lequel vous partagerez un sens particulier de la paix in-
térieure et de l’harmonie. Une source fiable de confort. 
Vous l’aimerez pour son ronronnement, sa présence, sa 
chaleur et pour le bonheur qu’il aura diffusé dans votre 
maison année après année.
Choisir un poêle, un pot ou un four de jardin,  Morsø 
est un choix pour la vie.

MORSØ AMÉLIORE LA VIE CHEZ SOI



Vivre à l’extérieur avec Morsø 
- Être chez soi à l’extérieur
Grâce au Vivre à l’extérieur avec Morsø, les activités 
en plein air transforment notre vie. Nous avons dé-
veloppé une collection unique qui rend la vie à l’ex-
térieur plus confortable, plus belle et oserons-nous 
dire... plus décadente ! Morsø, c’est l’adoration du 
feu. Nous adorons voir comment chacun est attiré 
et fasciné par la danse séductive des flammes. Nous 
inspirant de traditions millénaires, nous avons créé 
un univers de plein-air innovant que vous, votre fa-
mille et vos amis apprécieront chaque fois comme 
la première fois.

Cuisiner et déguster avec Morsø
Il y a 160 ans Morsø a créé une batterie de cuisine 
en fonte et démontré sa supériorité comme ma-
tériau de qualité pour le noble art culinaire pen-
dant de nombreuses décennies. Morsø a mainte-
nant créé une série de casseroles en fonte dans 
un superbe design scandinave. Morsø, pour être 
encore mieux chez soi.
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Si vous demandez à 100 Danois, pris au ha-
sard, le nom et la marque d’un poêle, plus 
de 90 d’entre eux répondront certainement 
Morsø. À juste titre. Depuis des générations, 

Morsø est la quintessence du poêle danois. 
Indémodable et moderne à la fois, efficace 
et confortable, le poêle Morsø est un poêle 
en fonte.

LE POÊLE EN FONTE ORIGINAL

Tous les poêles ont tendance à se dilater sous 
l’effet de la chaleur. Cependant, la fonte dispose 
d’une tension thermique qui en fait un matériau 
particulièrement adapté aux variations de tem-
pérature. C’est pour cela que les éléments d’un 
poêle Morsø sont particulièrement stables.

Nous ne soudons pas nos poêles en fonte: un 
poêle Morsø est maintenu par un joint en cé-
ramique et boulonné à l’aide de vis, de sorte 
qu’il est toujours parfaitement hermétique, 
abritant le feu en toute sécurité.

La fonte est très résistante à la corrosion.

L’épaisseur de la fonte utilisée par Morsø 
garantit que nos poêles restent chauds plus 
longtemps.

La fonte a la particularité de bien diffuser la 
chaleur. Ceci signifie que la chaleur produite 
à proximité d’un poêle en fonte est toujours 
confortable et agréable.

Vous bénéficiez d’une garantie de 10 ans contre 
les défauts de coulage et autres défauts de pro-
duction conformément aux clauses de la garan-
tie Morsø.

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES POÊLES EN FONTE
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Le Morsø 8800 est un des modèles les plus puissants pro-
posés par Morsø. Haut et élégant, dans sa fonte intemporelle 
et inusable, il diffusera la chaleur et le confort pour le plaisir 
de plusieurs générations. Il peut être équipé d’un socle avec 
un tiroir ou un socle ouvert pour ranger du bois. La poignée 
de la porte ne chauffe pas. La porte se referme automatique-
ment, toujours facile à manipuler.

Capacité de chauffage 45 - 120 m2

LA SÉRIE 8800

8842 - avec tiroir

8843 - avec bûcher



8848 - sur pied
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8259 - avec stéatite &
 four

333 kg



Morsø 8200 - à la flamme spectaculaire - est l’évolution de 
la très populaire série Morsø 8100 qui enthousiasme encore 
par son rendement élevé et son look épuré et moderne.

Le nouveau Morsø 8200 s’élève avec élégance et légèreté 
dans la pièce, de même que le bûcher sert de base décorative 
pour le poêle. Le dessus en fonte de 2,5 cm d’épaisseur et jo-
liment arrondie couvre une belle et harmonieuse finition dont 
la forme est adaptée à celle du poêle. La belle vue de flamme 
est renforcée par la vermiculite en coloris doré, moulée avec 
le légendaire écureuil Morsø sur la pierre arrière.

Capacité de chauffage 45 - 120 m2

LA SÉRIE 8200

8229 - avec four
172 kg

8243 - avec bûcher
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La série Morsø 8100 comprend 8 poêles en fonte qui 
constituent de nouvelles références dans la conception 
des poêles, aussi bien en termes de fonctionnalité que 
sur le plan esthétique. Cette série présente des poêles 
indémodables à la ligne pure et nette, fruit de l’associa-
tion de la douce rondeur des formes et de la sobriété 
des détails. L’ensemble vous garantit un superbe poêle 
classique qui durera des décennies et dont la structure 
en fonte brute et vivante apportera une touche rustique 
et exclusive.

Capacité de chauffage 45 - 120 m2

LA SÉRIE 8100

8142 - avec tiroir 8145 - pierre de 
sable

8148 - sur pied 8150 - avec stéatite

8190

m
odule de stockage de la chaleur 

adapté à tous les m
odèles 8100



8143 - avec bûcher
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 7943 - avec bûcher



7940

7948 - sur pied

7990
avec tiroir

/socle fermé

Les modèles de la gamme Morsø 7900 conservent toute 
leur légèreté et leur élégance, quelle que soit la combinai-
son des modules choisis. Une fine plinthe encastrée sou-
lève le poêle et laisse cette masse de fonte en suspension, 
lui conférant une grande légèreté esthétique. La série 
7900 se fait également avec accumulation de chaleur.

Capacité de chauffage 45 - 120 m2

LA SÉRIE 7900

7943
avec socle fermé

7943
avec tiroir

le dessus en stéatite s’adapte 
à tous les m

odèles 7900
m

odule de stockage de la chaleur 
adapté à tous les m

odèles 7900
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7840



La Série 7800 offre les avantages de la modularité et d’une 
conception sobre et épurée. L’alliance d’un design simple et 
de proportions équilibrées donnent à ce poêle à bois une élé-
gance classique et intemporelle. Il se distingue par une nou-
velle interprétation du motif à l’écureuil, icône emblématique 
de Morsø, subtilement positionné pour mettre en valeur la 
structure vivante et la finition exclusive de la fonte. Les ca-
ractéristiques du Morsø Série 7800 incluent un foyer très 
généreux et un rendement particulièrement élevé. Le confort 
d’utilisation est impressionnant. Le nouveau système de fer-
meture est maintenant automatique et apporte à ce poêle 
une extrême convivialité.

Capacité de chauffage 45 - 120 m2

LA SÉRIE 7800

7843
avec tiroir

/socle fermé

7843
avec bûcher

7848 - sur pied

7890
avec tiroir

/socle fermé

le dessus en stéatite s’adapte 
à tous les m

odèles 7800
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7642 7644

7650 - avec stéatite7690

La série Morsø 7600 a été conçue par Monica Ritterband, 
actuellement considérée comme l’un des designers les plus 
celèbres du Danemark. Monica Ritterband est connue pour 
ses concepts avant-gardistes issus d’univers uniques. Elle a 
créé un langage personnel et organique d’interprétation des 
formes et des lignes qui a donné naissance à la série Morsø 
7600. Cette série est dotée de formes circulaires, de tran-
sitions arrondies féminines et d’une spectaculaire surface 
vitrée, la plus grande dans l’histoire des poêles Morsø.

Capacité de chauffage 45 - 120 m2

LA SÉRIE 7600
7648 - sur pied
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La Série 7400 intègre les meilleurs composants des poêles à 
bois modernes et offre plusieurs avantages inédits. En outre, 
il marque le 160ème anniversaire du fabricant et se distingue 
par une nouvelle interprétation du motif à l’écureuil, icône 
emblématique de Morsø. Décorant la face latérale noir mat, 
ce motif réinterprété évoque les valeurs de confort et de paix, 
et fait un clin d’œil aux 160 ans d’une entreprise dédiée à la 
fabrication de poêles à bois en fonte de la plus haute qualité. 

Capacité de chauffage 45 - 105 m2

LA SÉRIE 7400

7440

7443 - avec socle fermé

7449 - sur pied grande

7470

7448 - sur pied

7493 - avec bûcher



7443 - avec bûcher
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7370



La série Morsø 7300 offre au propriétaire d’un logement 
une grande liberté de design pour adapter le poêle directe-
ment au style de la pièce. Si le tas de bois doit créer un effet 
de ton, choisissez un modèle doté d’un bûcher qui laisse le 
bois blond ressortir nettement dans la pièce. Si au contraire, 
le style appelle à un charme discret, optez pour un modèle 
à tiroir qui s’accorde élégamment avec le look noir du poêle.

Capacité de chauffage 45 - 105 m2

LA SÉRIE 7300

7340 7342 - avec tiroir

7343
avec bûcher
/socle fermé

7349 - sur pied grande7348 - sur pied

7393 - avec bûcher
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Le Morsø 6800 est le modèle en fonte ellipse parmi les plus 
demandés. Il se distingue par son élégante partie supérieure 
arrondie, qui met en valeur sa forme organique. La beauté rus-
tique de la fonte est un véritable ornement pour tous les en-
vironnements. Au cœur du foyer, le célèbre écureuil se laisse 
entrevoir dans le jeu des flammes, symbole de joie et de cha-
leur. La poignée de la porte ne chauffe pas et dissimule un 
ingénieux système de fermeture automatique.

Capacité de chauffage 45 - 90 m2

LA SÉRIE 6800

6848 - sur pied

6870



6843 - avec bûcher
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6670



En étroite collaboration avec le designer, Klaus Rath, Morsø 
a créé la série 6600, un poêle qui est bien plus qu’un ob-
jet utile. Un poêle qui, par sa forme se distingue des autres, 
où l’association de la fonte et du verre est interprétée et 
conçue de manière tout à fait nouvelle, et où la fonction et 
le design se fondent dans une symbiose naturelle. La forme 
en ellipse du poêle est encadrée par une double porte dis-
crète qui, par un simple jeu de crémaillères en fonte, maxi-
mise la surface de verre et donne une vue spectaculaire à 
180° sur les flammes.

Capacité de chauffage 45 - 120 m2

LA SÉRIE 6600

6643 - avec bûcher
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La série Morsø 6100 a été conçue par notre propre archi-
tecte, Karsten Aagaard, qui a créé, à travers la série 6100, un 
poêle élégant et intemporel, doté d’une présence et d’un 
rendement impressionnants. La série comporte 7 modèles 
en fonte qui ont en commun une ligne stricte et pure. Tous 
les modèles de la série décorent les salons avec la discrétion 
et l’élégance de leur silhouette ovale caractéristique. La sé-
rie 6100, elle aussi, dispose de l’écolabel du Cygne nordique, 
étant ainsi conforme aux exigences environnementales les 
plus sévères.

Capacité de chauffage 45 - 90 m2

LA SÉRIE 6100

6140

6143 - avec bûcher
/socle fermé

6148 - sur pied

6150 - avec stéatite

6170

6141
m

odule de stockage de la chaleur 
adapté à tous les m

odèles 6100
m

odule de stockage de la chaleur 
adapté à tous les m

odèles 6100



6190
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« Moins pour faire plus » est la description parfaite 
du Morsø 4340, le nouveau poêle à bois de Morsø. 
Avec ses formes élégantes et minimalistes, le Morsø 
4340 s’intègre parfaitement dans son décor, fusion-
nant habilement la fonction et la forme. 
ll est construit en acier noir qui, du point de vue 
esthétique, est le compagnon idéal des parties en 
verre bordées de noir, de la poignée en acier poli et 
mate.
Le Morsø 4340 s’intègre dans son environnement 
avec un charme visuel évident. Son design fluide 
et intemporel s’unit imperceptiblement avec ce qui 

l’entoure et devient inséparable de votre intérieur. La 
porte en verre donne une vision frontale et latérale 
spectaculaire du foyer. Grâce à son élégante poignée, 
elle est facile à ouvrir et à fermer, s’inscrivant natu-
rellement dans le décor. Le système de fermeture 
automatique garantit que la porte se ferme avec un 
petit bruit d’aspiration.
Le poêle est doté à l’arrière d’une prise d’air extérieu-
re et d’une boîte à air intégrée en-dessous.

Capacité de chauffage 45 - 105 m2

NOUVEAU
4340
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Le Morsø 5660 est un nouveau foyer encastrable 
sophistiqué, faisant tout à fait honneur à nos tra-
ditions d’artisanat. La ligne est stricte, moderne et 
élégante,  tandis que la structure brute et vivante 
en fonte confère une touche rustique au foyer. 
Ce foyer encastrable innovant est équipé d’un 
système de combustion  sophistiqué à air ter-

tiaire répondant aux exigences actuelles les plus 
strictes dans le domaine du chauffage respec-
tueux de l’environnement. Pour les froides soirées 
hivernales, sa vaste chambre de combustion peut 
accueillir des bûches atteignant 50 cm.

Capacité de chauffage 60 - 120 m2

5660

5660 - avec facade en verre

5660 - sans facade en verre



Le Morsø 3640, conçu pour être une impor-
tante source de chaleur, est tout particulièrement 
adapté pour chauffer de grandes surfaces. Des-
siné par le célèbre cabinet d’architecture anglais 
Studio Levien, il est doté d’une deuxième porte 
sur le coté gauche vous permettant de le charger 

lateralement avec des bûches pouvant atteindre 
jusqu’à 60 cm. De grandes vitres offrent une vue 
fantastique et aérée du feu pétillant. Le symbole 
du confort dans le design classique Morsø.

Capacité de chauffage 60 - 120 m2

3640
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Morsø 3440: Nous avons conçu ce poêle en col-
laboration avec le célèbre cabinet d’architecture 
anglais Queensbury Hunt Levien en conservant la 
ligne classique et l’allure élégante des Morsø tout 
en intégrant un système de combustion sophis-
tiqué. La porte large généreusement vitrée offre 

une superbe vue sur les flammes qui créera une 
atmosphère très chaleureuse dans votre maison. 
Une version aux parois latérales lisses et une ver-
sion aux parois ornées du célèbre motif écureuil.

Capacité de chauffage 60 - 105 m2

3440

3440

3440 - avec écureuil 3142



3440 - avec écureuil

Le Morsø 3142: Ces classiques de Morsø bé-
néficient désormais des nouvelles techniques 
de combustion et ont été redessinés. Elé-
gante et contemporaine, le Morsø 3142 per-
pétue tous les atouts majeurs du poêle Morsø. 
Une version aux parois latérales lisses et une 

version aux parois ornées du célèbre motif écu-
reuil.

Capacité de chauffage 45 - 90 m2

3142

3142 - avec écureuil

3142
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Morsø 2140: Look nostalgique plein d’un charme 
très anglais. Ce poêle imposant et efficace a été 
créé par le cabinet d’architecture anglais Queens-
bury Hunt Levien. Avec les créateurs anglais, nous 
avons imaginé un poêle à convection puissant qui 
soit un digne représentant de l’héritage prestigieux 

de Morsø. Le Morsø 2140 offre une chambre de 
combustion extra-large qui permet l’utilisation de 
grandes bûches. Vous pourrez contempler le feu 
qui crépite au travers de ses larges vitres.

Capacité de chauffage 60 - 120 m2

2140



Morsø 1126: Il est l’un des poêles Morsø les plus 
appréciés. La ligne, conçue par l’architecte Fis-
ter Bang de Nykøbing Mors, reste populaire, un 
quart de siècle après le lancement. Ce poêle fait 
l’objet d’une forte demande en raison de son 
design réussi et de son rendement élevé. Le 

poêle Fister Bang est un gros poêle à convec-
tion, très efficace, qui peut chauffer 150 m² sans 
difficulté.

Capacité de chauffage 60 - 150 m2

1126

39





Morsø 1630: ”Le Dove” (la colombe) a l’allure totalement 
traditionnelle d’un poêle à bois, grâce à sa grande porte 
élégante dotée d’une vitre cintrée, ce qui contribue à ren-
forcer le sentiment de confort tout en créant une ligne 
romantique. Ce poêle a été conçu par Morsø en 1985, et 
incarne l’un des styles les plus populaires. Le 1630 a un 
aspect nostalgique et des atouts majeurs de séduction, 
ce qui en fait un poêle idéal pour les maisons de cam-
pagne ou les vieilles bâtisses.

Capacité de chauffage 60 - 120 m2

1630
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La série Morsø 1400: Les poêles Morsø 1400 représentent la 
quintessence de la séduction des poêles Morsø. Ils animent le 
cœur d’un grand nombre d’habitations danoises et sont intime-
ment associés aux souvenirs d’enfance. Ces poêles classiques 
ont bénéficié des évolutions et améliorations en matière de 
combustion. Aujourd’hui, ces poêles sont conformes aux exi-
gences environnementales les plus strictes et affichent égale-
ment l’écolabel du Cygne nordique. Nous avons également équi-
pé ces poêles d’une porte vitrée pour vous permettre de profiter 
du spectacle des flammes. Toutefois, nous avons été soucieux 
de préserver des petits détails caractéristiques et, sur les parois 
latérales, vous retrouverez le traditionnel motif écureuil.

Capacité de chauffage 45 - 75 m2

LA SÉRIE 1400

1412

1442 - avec écureuil

1452 - avec stéatite
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Morsø 2B Classic: Le futur, pas le passé. Au début des an-
nées 30, le sculpteur Constantin Sørensen, a créé ce poêle à 
rayonnement impressionnant, orné de la célèbre décoration 
Morsø de l’écureuil et des feuilles de chêne. Depuis sa créa-
tion, le 2B Classic a toujours eu un grand succès. Avec sa 
silhouette majestueuse, il s’adapte aussi bien aux intérieurs 
cossus qu’aux habitations rustiques. 
Le Morsø 2B Standard est une version revisitée du poêle 
2B Classic des années 30. Ce modèle, baptisé «Poêle Forêt 
(Forest Stove)», a conservé la forme oblongue de la version 
d’origine, sa grande chambre de combustion et ses magni-
fiques décorations. Du nouveau design, il a hérité de la porte 
vitrée qui diffuse les pétillements magiques du feu dans 
toute la pièce. Evidemment, le poêle Forêt bénéficie au-
jourd’hui de la nouvelle technologie de combustion comme 
l’ensemble des poêles Morsø. Le 2B Standard existe en 2 
versions: à rayonnement et à convection.

Capacité de chauffage
2B Classic 90 - 150 m2

2B Standard 45 - 90 m2

LA SÉRIE 2B

2B Standard
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S10-70



S10 – Nouveau joli poêle design avec face entièrement vi-
trée. Une grande face entièrement vitrée assure une jouis-
sance sans limites du feu et donne au nouveau Morsø S10 
un aspect exclusif et moderne. Le poêle est conçu dans un 
design épuré et minimaliste dans la nouvelle gamme de 
la série de poêles en acier de Morsø qui met précisément 
l’accent sur l’aspect moderne.
La série S10 fonctionne selon la technique de combustion la 
plus récente et respecte donc toutes les règles et les normes, y 
compris le marquage Cygne bien sûr. Le poêle peut être char-
gé avec des bûches de 33 cm, mais grâce à ses lignes élégantes 
et bien pensées, il ne prendra pas plus de place que nécessaire. 
La porte du poêle est facile d’utiliser grâce à la poignée bien 
conçue qui refroidit pendant la combustion et la belle flamme 
est facilement régulée d’un simple geste.

Capacité de chauffage 45 - 105 m2

S10-70
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Le Morsø S11-43 est un concentré de design simple et in-
temporel. Lors de la conception du poêle, l’une de nos priori-
tés a été de créer un modèle avec des contrastes saisissants. 
Lignes strictes et courbes douces. L’acier d’aspect minima-
liste et léger s’équilibre parfaitement avec la porte vitrée du 
poêle, si grande qu’il est possible de profiter pleinement de 
la beauté et du caractère chaleureux des flammes. Le poêle 
S11-43 constituent une série bien conçue et inspirée, répon-
dant aux besoins de chauffage modéré.

Capacité de chauffage 60 - 150 m2

S11-43



49



Le Morsø S50-40 est un meuble à la forme par-
faite et bien proportionnée qui habillera toutes 
les maisons. La porte inclinée donne au poêle 
du caractère tout en soulignant la belle et géné-
reuse face vitrée. Le Morsø S50-40 fait partie 
de la nouvelle série de poêle en acier qui vise à 
un aspect moderne et unique. La technique de 

combustion améliorée du poêle assure à l’utili-
sateur une combustion correcte pour l’environ-
nement et le S50-40 porte aussi le marquage 
Cygne tout en respectant toutes les normes in-
ternationales relatives aux poêles.

Capacité de chauffage 45 - 135 m2

S50-40



Le poêle Morsø S80-90 est conçu comme un ta-
bleau. Pour reprendre les mots du designer – un 
cadre de tableau simple et raffiné, qui entoure élé-
gamment et avec style les flammes oranges. Lorsque 
nous avons créé ce poêle, l’une de nos idées de base 
était que la porte en verre devait donner l’impression 

d’une surface flottante, accentuant ainsi la légèreté du 
design. Ce poêle tire son inspiration des télévisions à 
écran plat d’aujourd’hui, de conception fine et légère, 
et donne l’illusion d’un beau tableau accroché au mur.

Capacité de chauffage 75 - 135 m2

S80-90
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Conforme aux normes EN 13240
Puissance de test ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,3 kW
Tirage de la cheminée������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Puissance������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3-8 kW
Capacité de chauffage�������������������������������������������������������������������������������������45-120 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière������������������������������������������������������������Ø 150 mm
Poids������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 117 - 333 kg
Longueur maxi. des bûches������������������������������������������������������������������������������������35 cm
CO ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0,07%
Poussière������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23 mg/m3

Ecart aux matériaux inflammables
Arrière������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 150 mm
Coté��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 500 mm

Le modèle 8200 est configuré pour recevoir l’alimentation en air frais sur 
l’arrière et par la base. Sur le modèle Morsø 8842, l’alimentation en air frais 
peut uniquement être installée sur l’arrière. La conduite/ prise d’air doit être 
achetée séparément.

Schémas avec mesures pour les autres poêles de cette série sont disponibles 
sur www.morsoe.com

LA SÉRIE 8800

LA SÉRIE 8200
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Conforme aux normes EN 13240
Puissance de test ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,3 kW
Tirage de la cheminée������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Puissance������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3-8 kW
Capacité de chauffage�������������������������������������������������������������������������������������45-120 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière������������������������������������������������������������Ø 150 mm
Poids����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 190 - 200 kg
Longueur maxi. des bûches������������������������������������������������������������������������������������35 cm
CO ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0,07%
Poussière������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23 mg/m3

Ecart aux matériaux inflammables
Arrière������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 150 mm
Coté��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 500 mm

Le modèle 8800 est configuré pour recevoir l’alimentation en air frais sur 
l’arrière et par la base. Sur le modèle Morsø 8842, l’alimentation en air frais 
peut uniquement être installée sur l’arrière. La conduite/ prise d’air doit être 
achetée séparément.

Schémas avec mesures pour les autres poêles de cette série sont disponibles 
sur www.morsoe.com

578007

578007



Conforme aux normes EN 13240
Puissance de test ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,3 kW
Tirage de la cheminée������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Puissance������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3-8 kW
Capacité de chauffage�������������������������������������������������������������������������������������45-120 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière������������������������������������������������������������Ø 150 mm
Poids������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 152 - 247 kg
Longueur maxi. des bûches������������������������������������������������������������������������������������35 cm
CO ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0,07%
Poussière������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23 mg/m3

Ecart aux matériaux inflammables
Arrière������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 150 mm
Coté��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 500 mm

Le modèle 8100 est configuré pour recevoir l’alimentation en air frais sur 
l’arrière et par la base. Sur les modèles Morsø 8842 et 8150, l’alimentation 
en air frais peut uniquement être installée sur l’arrière. La conduite/ prise 
d’air doit être achetée séparément.

Schémas avec mesures pour les autres poêles de cette série sont disponibles 
sur www.morsoe.com

Conforme aux normes EN 13240
Puissance de test �����������������������������������������������������������������������������������������������������7,3 kW
Tirage de la cheminée������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Puissance������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3-8 kW
Capacité de chauffage�������������������������������������������������������������������������������������45-120 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière������������������������������������������������������������Ø 150 mm
Poids������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 135 - 178 kg
Longueur maxi. des bûches������������������������������������������������������������������������������������36 cm
CO ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0,04%
Poussière����������������������������������������������������������������������������������������������������������������7 mg/m3

Ecart aux matériaux inflammables
Arrière�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������125 mm
Coté��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 700 mm

Le modèle 7900 est configuré pour recevoir l’alimentation en air frais sur 
l’arrière et par la base. Sur les modèles Morsø 7948, 7970 et 7943 avec tiroir, 
l’alimentation en air frais peut uniquement être installée sur l’arrière. La conduite/ 
prise d’air doit être achetée séparément.

Schémas avec mesures pour les autres poêles de cette série sont disponibles 
sur www.morsoe.com
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Conforme aux normes EN 13240
Puissance de test �����������������������������������������������������������������������������������������������������7,3 kW
Tirage de la cheminée������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Puissance������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3-8 kW
Capacité de chauffage�������������������������������������������������������������������������������������45-120 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière������������������������������������������������������������Ø 150 mm
Poids������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 135 - 178 kg
Longueur maxi. des bûches������������������������������������������������������������������������������������36 cm
Rendement����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������79%
CO ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0,04%
Poussière����������������������������������������������������������������������������������������������������������������7 mg/m3

Ecart aux matériaux inflammables
Arrière�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������125 mm
Coté���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������400 mm

Le modèle 7800 est configuré pour recevoir l’alimentation en air frais sur 
l’arrière et par la base. Sur les modèles Morsø 7848, 7870 et 7843 avec tiroir, 
l’alimentation en air frais peut uniquement être installée sur l’arrière. La conduite/ 
prise d’air doit être achetée séparément.

Schémas avec mesures pour les autres poêles de cette série sont disponibles 
sur www.morsoe.com

Conforme aux normes EN 13240
Puissance de test ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,2 kW
Tirage de la cheminée������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Puissance������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3-8 kW
Capacité de chauffage�������������������������������������������������������������������������������������45-120 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière������������������������������������������������������������Ø 150 mm
Poids������������������������������������������������������������������������������������������������������������������156 - 205 kg
Longueur maxi. des bûches������������������������������������������������������������������������������������33 cm
Rendement�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������78,7%
CO �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0,10%
Poussière������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29 mg/m3

Ecart aux matériaux inflammables
Arrière������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 150 mm
Coté��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 500 mm

Le poêle est conçu pour un raccordement à l’air frais par l’arrière

Schémas avec mesures pour les autres poêles de cette série sont disponibles 
sur www.morsoe.com
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Conforme aux normes EN 13240
Puissance de test ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 4,3 kW
Tirage de la cheminée������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Puissance��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3-7 kW
Capacité de chauffage�������������������������������������������������������������������������������������45-105 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière������������������������������������������������������������Ø 150 mm
Poids�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������108 - 116 kg
Longueur maxi. des bûches������������������������������������������������������������������������������������33 cm
Rendement������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 82,3%
CO ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0,05%
Poussière����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17,5 mg/m3

Ecart aux matériaux inflammables
Arrière����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 200 mm
Coté��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 450 mm

Le modèle 7400 est configuré pour recevoir une l’alimentation en air frais sur 
l’arrière et par la base. Le tuyau est fourni mais n’est pas installé.

Schémas avec mesures pour les autres poêles de cette série sont disponibles 
sur www.morsoe.com

Conforme aux normes EN 13240
Puissance de test ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 4,3 kW
Tirage de la cheminée������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Puissance��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3-7 kW
Capacité de chauffage�������������������������������������������������������������������������������������45-105 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière������������������������������������������������������������Ø 150 mm
Poids������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 105 - 116 kg
Longueur maxi. des bûches������������������������������������������������������������������������������������33 cm
Rendement������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 82,3%
CO ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0,05%
Poussière����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17,5 mg/m3

Ecart aux matériaux inflammables
Arrière����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 200 mm
Coté���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������400 mm

Le modèle 7300 est configuré pour recevoir l’alimentation en air frais sur l’arrière 
et par la base. Le tuyau est fourni mais n’est pas installé.

Schémas avec mesures pour les autres poêles de cette série sont disponibles 
sur www.morsoe.com
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Conforme aux normes EN 13240
Puissance de test ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 5,9 kW
Tirage de la cheminée������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Puissance������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3-8 kW
Capacité de chauffage�������������������������������������������������������������������������������������45-120 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière������������������������������������������������������������Ø 150 mm
Poids�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������129 - 132 kg
Longueur maxi. des bûches������������������������������������������������������������������������������������36 cm
Rendement���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 81%
CO ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0,05%
Poussière��������������������������������������������������������������������������������������������������������������19 mg/m3

Ecart aux matériaux inflammables
Arrière������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 150 mm
Coté����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������550 mm

Le modèle 6600 est configuré pour recevoir l’alimentation en air frais sur 
l’arrière et par la base. Le tuyau est fourni mais n’est pas installé.

Schémas avec mesures pour les autres poêles de cette série sont disponibles 
sur www.morsoe.com
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Conforme aux normes EN 13240
Puissance de test ��������������������������������������������������������������������������������������������������������6 kW
Tirage de la cheminée������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Puissance������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3-6 kW
Capacité de chauffage�������������������������������������������������������������������������������������� 45-90 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière������������������������������������������������������������Ø 120 mm
Poids�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������120 - 125 kg
Longueur maxi. des bûches������������������������������������������������������������������������������������33 cm
Rendement������������������������������������������������������������������������������������������������������������������80,8%
CO ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0,03%
Poussière������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29 mg/m3

Ecart aux matériaux inflammables
Arrière������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 150 mm
Coté���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������400 mm

Le modèle 6800 est fourni avec l’alimentation en air frais sur l’arrière. Le kit 
d’alimentation en air frais à travers la base est vendu séparément.

Schémas avec mesures pour les autres poêles de cette série sont disponibles 
sur www.morsoe.com

578007

578007



Conforme aux normes EN 13240
Puissance de test ��������������������������������������������������������������������������������������������������������6 kW
Tirage de la cheminée������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Puissance������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3-6 kW
Capacité de chauffage�������������������������������������������������������������������������������������� 45-90 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière������������������������������������������������������������Ø 120 mm
Poids�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������100 - 116 kg
Longueur maxi. des bûches������������������������������������������������������������������������������������33 cm
Rendement������������������������������������������������������������������������������������������������������������������80,8%
CO ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0,03%
Poussière������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29 mg/m3

Ecart aux matériaux inflammables
Arrière������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 150 mm
Coté���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������400 mm

Le modèle 6100 est fourni avec l’alimentation en air frais sur l’arrière. Le 
kit d’alimentation en air frais à travers la base est vendu séparément. Les 
modèles 6170 et 6143 à base ouverte, ont uniquement une connexion sur 
l’arrière.

Schémas avec mesures pour les autres poêles de cette série sont disponibles 
sur www.morsoe.com

Conforme aux normes EN 13240
Puissance de test ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,5 kW
Tirage de la cheminée������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Puissance������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4-8 kW
Capacité de chauffage������������������������������������������������������������������������������������ 60-120 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière������������������������������������������������������������Ø 150 mm
Poids����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 125 kg
Longueur maxi. des bûches������������������������������������������������������������������������������������58 cm
Rendement����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75%
CO �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0,10%
Poussière�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� N/A

Ecart aux matériaux inflammables
Arrière������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������100 mm
Coté���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������400 mm
De plancher, min.��������������������������������������������������������������������������������������������������� 300 mm

 Le modèle 5660 est conçu pour recevoir l’alimentation en air frais sur 
l’arrière. Le kit d’alimentation en air frais est vendu séparément.
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b      Sokkel forhøjet fra 120mm til 150mm.                                 KDU           31.03.06

c      Tilpasse grafikers ønsker.                                                      KDU           16.05.06
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Conforme aux normes EN 13240
Puissance de test ��������������������������������������������������������������������������������������������������������9 kW
Tirage de la cheminée������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Puissance������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6-14 kW
Capacité de chauffage�����������������������������������������������������������������������������������100-210 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière�������������������������������������������������������������Ø150 mm
Poids���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 220 kg
Longueur maxi. des bûches���������������������������������������������������������������������������������59,5 cm
Rendement�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75,6%
CO ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0,07%
Poussière������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36 mg/m3

Ecart aux matériaux inflammables
Arrière����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 200 mm
Coté���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������400 mm

Le poêle est conçu pour un raccordement à l’air frais par l’arrière
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3640

Conforme aux normes EN 13240
Puissance de test ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 4,5 kW
Tirage de la cheminée������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Puissance��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3-7 kW
Capacité de chauffage�������������������������������������������������������������������������������������45-105 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière������������������������������������������������������������Ø 150 mm
Poids������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 151 kg
Longueur maxi. des bûches������������������������������������������������������������������������������������36 cm
Rendement���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������82 %
CO ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0,05%
Poussière��������������������������������������������������������������������������������������������������������������19 mg/m3

Ecart aux matériaux inflammables
Arrière����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  200 mm
Coté��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  200 mm
Avant�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������800 mm

Le poêle est conçu pour un raccordement à l’air frais depuis l’arrière et à la 
base
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Conforme aux normes EN 13240
Puissance de test ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,5 kW
Tirage de la cheminée������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Puissance��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4-7 kW
Capacité de chauffage�������������������������������������������������������������������������������������60-105 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière������������������������������������������������������������Ø 150 mm
Poids������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 116 kg
Longueur maxi. des bûches������������������������������������������������������������������������������������39 cm
Rendement�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������80,1%
CO �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0,10%
Poussière�������������������������������������������������������������������������������������������������������������30 mg/m3

Ecart aux matériaux inflammables
Arrière������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������350 mm
Coté����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������350 mm

Le poêle est conçu pour un raccordement à l’air frais par l’arrière
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3440

Conforme aux normes EN 13240
Puissance de test ��������������������������������������������������������������������������������������������������������5 kW
Tirage de la cheminée������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Puissance������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3-6 kW
Capacité de chauffage�������������������������������������������������������������������������������������� 45-90 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière������������������������������������������������������������Ø 120 mm
Poids������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 113 kg
Longueur maxi. des bûches������������������������������������������������������������������������������������33 cm
Rendement���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 81%
CO ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0,04%
Poussière������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33 mg/m3

Ecart aux matériaux inflammables
Arrière����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 200 mm
Coté���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������400 mm

Le modèle 3100 est conçu pour recevoir l’alimentation en air frais sur 
l’arrière. Le kit d’alimentation en air frais est vendu séparément.
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2140

Conforme aux normes EN 13240
Puissance de test �����������������������������������������������������������������������������������������������������5,5 kW
Tirage de la cheminée������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Puissance������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4-8 kW
Capacité de chauffage������������������������������������������������������������������������������������ 60-120 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière������������������������������������������������������������Ø 150 mm
Poids����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 120 kg
Longueur maxi. des bûches������������������������������������������������������������������������������������42 cm
Rendement������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 78,3%
CO ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0,09%
Poussière������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32 mg/m3

Ecart aux matériaux inflammables
Arrière����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 200 mm
Coté���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������400 mm

Le modèle 2100 est conçu pour recevoir l’alimentation en air frais sur 
l’arrière. Le kit d’alimentation en air frais est vendu séparément.
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2140

Conforme aux normes EN 13240
Puissance de test ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,5 kW
Tirage de la cheminée������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Puissance��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4-7 kW
Capacité de chauffage�������������������������������������������������������������������������������������60-105 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière������������������������������������������������������������Ø 150 mm
Poids������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 116 kg
Longueur maxi. des bûches������������������������������������������������������������������������������������39 cm
Rendement����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������74%
CO ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0,16%
Poussière�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� N/A

Ecart aux matériaux inflammables
Arrière������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������350 mm
Coté����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������350 mm
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Conforme aux normes EN 13240
Puissance de test ��������������������������������������������������������������������������������������������������������5 kW
Tirage de la cheminée������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Puissance��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3-5 kW
Capacité de chauffage��������������������������������������������������������������������������������������� 45-75 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière������������������������������������������������������������Ø 120 mm
Poids������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������70-80 kg
Poids 1452������������������������������������������������������������������������������������������������������������������208 kg
Longueur maxi. des bûches�������������������������������������������������������������������������������������31 cm
Rendement������������������������������������������������������������������������������������������������������������������78,4%
CO ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0,07%
Poussière��������������������������������������������������������������������������������������������������������������14 mg/m3

Ecart aux matériaux inflammables
Arrière����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 200 mm
Coté��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 300 mm

Schémas avec mesures pour les autres poêles de cette série sont disponibles 
sur www.morsoe.com
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1442
LA SÉRIE 1400

Conforme aux normes EN 13240
Puissance de test ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,8 kW
Tirage de la cheminée������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Puissance������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5-10 kW
Capacité de chauffage������������������������������������������������������������������������������������� 75-150 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière������������������������������������������������������������Ø 150 mm
Poids����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 140 kg
Longueur maxi. des bûches������������������������������������������������������������������������������������39 cm
Rendement������������������������������������������������������������������������������������������������������������������80,7%
CO ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0,08%
Poussière������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35 mg/m3

Ecart aux matériaux inflammables
Arrière����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 300 mm
Coté���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������400 mm
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2B STANDARD

2B CLASSIC

Conforme aux normes EN 13240
Puissance de test ��������������������������������������������������������������������������������������������������������5 kW
Tirage de la cheminée������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Puissance������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3-6 kW
Capacité de chauffage�������������������������������������������������������������������������������������� 45-90 m2
Sortie de fumée au-dessus ����������������������������������������������������������������������������Ø 120 mm
Poids������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 76 kg
Longueur maxi. des bûches������������������������������������������������������������������������������������50 cm
Rendement������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60,9%
CO ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0,07%
Poussière�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� N/A

Ecart aux matériaux inflammables
Arrière����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 300 mm
Coté���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������400 mm

Conforme aux normes EN 13240
Puissance de test ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 kW
Tirage de la cheminée������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Puissance������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6-10 kW
Tirage de la cheminée�������������������������������������������������������������������������������������90-150 m2
Sortie de fumée au-dessus ����������������������������������������������������������������������������Ø 120 mm
Poids����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 125 kg
Longueur maxi. des bûches������������������������������������������������������������������������������������50 cm
Rendement����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������83%
CO �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0,10%
Poussière������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27 mg/m3

Ecart aux matériaux inflammables
Arrière�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������400 mm
Coté��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 850 mm
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Conforme aux normes EN 13240
Puissance de test ��������������������������������������������������������������������������������������������������������5 kW
Tirage de la cheminée������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Puissance��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3-7 kW
Capacité de chauffage�������������������������������������������������������������������������������������45-105 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière������������������������������������������������������������Ø 150 mm
Poids��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������98 - 102 kg
Longueur maxi. des bûches������������������������������������������������������������������������������������34 cm
Rendement������������������������������������������������������������������������������������������������������������������78,4%
CO ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0,12%
Poussière������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 39 mg/m3

Ecart aux matériaux inflammables
Arrière����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 200 mm
Coté���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������400 mm

Le S10-70 est équipé d’une alimentation en air frais par l’arrière.
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S10-70

Conforme aux normes EN 13240
Puissance de test ��������������������������������������������������������������������������������������������������������4 kW
Tirage de la cheminée������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Puissance��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2-5 kW
Capacité de chauffage���������������������������������������������������������������������������������������30-75 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière������������������������������������������������������������Ø 120 mm
Poids���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 70 - 73 kg
Longueur maxi. des bûches������������������������������������������������������������������������������������27 cm
Rendement������������������������������������������������������������������������������������������������������������������83,4%
CO ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0,07%
Poussière��������������������������������������������������������������������������������������������������������������21 mg/m3

Ecart aux matériaux inflammables
Arrière����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 240 mm
Coté��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 320 mm

Le S11 est équipé d’une alimentation en air frais par l’arrière ou la base. 
L’alimentation en air frais par la base n’est pas possible sur le S11-70.
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Conforme aux normes EN 13240
Puissance de test ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 kW
Tirage de la cheminée������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Puissance��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3-9 kW
Capacité de chauffage������������������������������������������������������������������������������������� 45-135 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière������������������������������������������������������������Ø 150 mm
Poids����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 120 kg
Longueur maxi. des bûches������������������������������������������������������������������������������������34 cm
Rendement������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 78,3%
CO ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0,08%
Poussière��������������������������������������������������������������������������������������������������������������19 mg/m3

Ecart aux matériaux inflammables
Arrière����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 300 mm
Coté��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 500 mm

Le S50 est équipé d’une alimentation en air frais par l’arrière ou la base.

Conforme aux normes EN 13240
Puissance de test ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 kW
Tirage de la cheminée������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Puissance��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5-9 kW
Capacité de chauffage��������������������������������������������������������������������������������������75-135 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière������������������������������������������������������������Ø 150 mm
Poids����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 120 kg
Longueur maxi. des bûches������������������������������������������������������������������������������������67 cm
Rendement�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������76,7%
CO ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0,09%
Poussière�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� N/A

Ecart aux matériaux inflammables
Arrière����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 200 mm
Coté���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������400 mm
Til gulv����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 300 mm

Le S80-90 est équipé d’une conduite d’alimentation en air frais par l’arrière.
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Conduit conçu pour réchauffer l’air de combustion

Air de convection chaud

Gaz de conduit de cheminée respectueux de l’environnement

Conduit d’air de convection chaud

Option: Prise d’air frais

Air tertiaire chauffé

Isolation interne (vermiculite) 

Conduit d’air de convection

Balayage de la vitre 

Tiroir à cendres

Le souffle de la combustion est visible sur le poêle 
coupé dont les conduits assurent un préchauffage 
parfait de l’air. L’air froid est amené dans le poêle 
et passe dans ses conduits en montant en tempé-
rature. L’air chauffé nettoie la vitre de manière op-
timale; elle reste donc propre et sans suie. 
Cet air chaud est également apporté latéralement 
vers les flammes; on l’appelle alors air tertiaire. Cet 
air tertiaire permet une combustion écologique par 
l’inflammation spontanée des gaz du bois, grâce à 
la température au-dessus les 850°C aussuré par les 
plaques d’isolation en vermiculite.

COMBUSTION ÉCOLOGIQUE OPTIMALE

Sortie de fumée par l’arrière ou par le dessus



Laboratoire d’essai Morsø

Une flambée pour la combustion. L’une de nos compé-
tences majeures est de fabriquer des poêles respectueux 
de l’environnement et nous nous définissons volontiers 
comme des experts en technique de combustion. 
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PLAQUE DE VERRE, 6 MM AVEC LOGO MORSØ NO

Carré, 100 x 100 cm 62928100

Demi-cercle, 100 x 120 cm 62928200

En forme de goutte, 110 x 130 cm 62928300

Rectangle, 80 x 100 cm * 62929100

Avant en arc, 85 x 110 cm * 62929200

Cercle avec bord arrière droit, 100 x 90 cm * 62929300

* sans logo

PLAQUE DE VERRE MOBILE, 6 MM

Adapté à 61/6800: Demi-cercle pour découpe
92 x 69 cm - sauf 6140/6148 62928600

Adapté à 6600 - verre noire: Plaque de verre avec trou
110 x 103 cm 62929000

Adapté à 6600 - verre pur: Plaque de verre sans trou
110 x 103 cm 62928400

Adapté à 73/7400: Demi-cercle pour découpe
89 x 72 cm - sauf 7348/7448 62929400

Adapté à 73/7448: Demi-cercle pour découpe
89 x 72 cm 62928800

Adapté à 78/7900: Demi-cercle pour découpe
97 x 75 cm - sauf 7848/7948 62919900

Adapté à 78/7948: Demi-cercle pour découpe
97 x 75 cm 62928700

Ruban en silicone de plaque de verre, 4,5 mètre 79601700

PLAQUE D’ACIER NOIRE, 2 MM

Rectangle, 80 x 100 cm 62901321

Carré, 100 x 100 cm 62901421

Demi-cercle, 100 x 120 cm 62901521

En forme de goutte, 110 x 130 cm 62901621

Avant en arc, 85 x 100 cm 62911721

Cercle avec bord arrière droit, 90 x 100 cm 62917821
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MORSØ DESIGN PLAQUES DE SOL



A

B

B

A

B

A

A B

2 MM PLAQUE DE FER NOIRE Ø 120 MM - NE PAS OUBLIER LE RACCORD

TYP MORSØ NO.

Tuyau droit – 25 cm noir 62120021

Tuyau droit – 50 cm noir 62120121

Tuyau droit – 75 cm noir 62120221

Tuyau droit – 100 cm noir 62120321

*Le raccord noir 62120521

Tuyau d’angle – 90°A: 195 x  B: 260 mm noir 62120621

Tuyau d’angle – 45°   A: 185 x B: 200 mm noir 62120821

Raccord – 150 mm noir 62120921

Raccord – 300 mm noir 62121021

Raccord – vers l’angle externe 62121421

Raccord – vers l’angle interne 62121521

Coude (flexion souple) – 90°  A: 635 x B: 435 mm noir 62121721

Bague décorative et de parement 
int. Ø 128 mm, ext. Ø 205 mm noir 62901721

2 MM PLAQUE DE FER NOIRE Ø 150 MM - NE PAS OUBLIER LE RACCORD  

TYP MORSØ NO.

Tuyau droit – 25 cm noir 62150021

Tuyau droit – 50 cm noir 62150121

Tuyau droit – 75 cm noir 62150221

Tuyau droit – 100 cm noir 62150321

*Le raccord noir 62150521

Tuyau d’angle – 90°  A: 225 x B: 265 mm noir 62150621

Coude (flexion souple) – 90°  A: 635 x B: 435 mm noir 62150721

Tuyau d’angle – 45°  A: 190 x B: 210 mm noir 62150821

Raccord – 150 mm noir 62150921

Raccord – 300 mm noir 62151021

Raccord – vers l’angle externe 62151421

Raccord – vers l’angle interne 62151521

Bague décorative et de parement
 int. Ø 160 mm, ext. Ø 240 mm noir 62901821

FLEXIBLE Ø 150 MM

TYP MORSØ NO.

Tuyau fumée – 100 cm – par exemple pour insert 62151321

A

B

B

A
A B

B

A

M
orsø Tuyau fum

ée
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ACCESSOIRES MORSØ

SERVITEUR COMPLETE

Serviteur composé d’un support 
surmonté d’un écureuil qui do-
mine les 3 éléments.

SERVITEUR CLASSICBouilloire en fonte qui crée immédia-
tement une ambiance chaleureuse et 
vivante. Existe en capacité de 2 ou 4.5 
litres.

L’acier poli inoxydable offre un 
contraste intéressant sur la 
fonte noire émaillée et la poi-
gnée en caoutchouc dur rend 
la manipulation de la bouilloire 
de 1,5 L sûre et pratique.

MORSØ BOUILLOIRE

SIMPLICA BOUILLOIRE

Design simple pour ce seau à bûches la-
qué noir mat. Petit logo Morsø sur le côté. 
Les deux seaux sont fabriqués en acier fin.
Petit: H x D: 32 x 40 cm.
Grand: H x D: 34 x 45 cm.

Pour une combustion propre et 
efficace, s’assurer que l’humidité 
du bois est correcte. Serviteur aux lignes pures. Discret, il 

s’adapte à tous les décors. Matériaux de 
qualité. Chaque ustensile est garni d’une 
poignée en caoutchouc.
H x L x P : 40 x 20 x 10,7 cm.

HYGROMÈTRE MORSØ

CURVA SERVITEUR

CURVA TISONNIER

CURVA
Avec CURVA, Morsø a créé une unité remar-
quable par sa fonctionnalité et son esthé-
tique pour tous les accessoires, où chaque 
produit de la gamme joue un rôle spécifique, 
sans élément superflu. 
CURVA a été conçu par Josefine Bentzen, dont 
la passion pour la tradition scandinave donne 
naissance à de nombreux designs de produits 
nordiques. Dans ses réalisations, la main est 
toujours l’origine de la fonctionnalité, de l’ergo-
nomie et de l’esthétique des produits.

Compartiment à bois au design simple laqué noir 
mat. Petit Logo Morsø sur le côté. Livré avec un 
panier à bûches Morsø.
H x l x L: 30 x 38 x 45 cm.

COMPARTIMENT A BOIS

Grand seau à cendres avec couvercle. Il 
peut également être utilisé pour stoc-
ker le bois d’allumage.

SEAU À CENDRES ET STOCKAGE

Panier à bûches avec poignées, cane-
vas noir.

PANIER À BÛCHES MORSØ

PETIT ET GRAND SEAU À BÛCHES ROND

La pelle a une largeur de 20 cm et est 
revêtue d’une peinture satinée. Elle est 
pourvue d’une poignée ergonomique 
en caoutchouc . La balayette est noire, 
de même que ses fins poils naturels, et 
marquée du logo de Morso.

PELLE ET BALAYETTE MORSØ



ACCESSOIRES MORSØ

PORTE-BÛCHES & SERVITEUR 
MORSØ LOOP

Pour protéger efficacement votre table 
de la chaleur de vos plats ou simple-
ment comme élément de décoration, 
ce repose plat en fonte est disponible 
orné du célèbre écureuil Morsø des an-
nées 30 ou de la signature originale de 
Morsø du XXe siècle.

Le Serviteur «Morsø Conform» crée par 
Karsten Aagaard, est une version mo-
derne du serviteur «Classic» et consiste 
d’un balai, une pelle et un tisonnier.

Le serviteur «Morsø Ellipse» consiste 
d’un balai, une pelle et un tisonnier (qui 
étant creux peut être utilisé pour souf-
fler sur les braises) et un seau dans 
lequel on range les éléments du servi-
teur ainsi que des gants, allumettes etc. 
Lorsque vous nettoyez le poêle vous 
pouvez emporter les cendres dans le 
seau. Le tisonnier creux est idéel pour 
assister au rallumage du feu. 

GAMME DE TUYAUX MORSØ

SERVITEUR MORSØ CONFORM

SERVITEUR MORSØ ELLIPSE

Pour protéger efficacement votre table 
de la chaleur de vos plats ou simple-
ment comme élément de décoration, 
ce repose plat en fonte est disponible 
orné du célèbre écureuil Morsø des an-
nées 30 ou de la signature originale de 
Morsø du XXe siècle.

REPOSE PLAT MORSØ

3 grilles assemblées en acier noir avec 
ferrure murale. Les grilles enfants 
sont placées devant le poêle à bois 
pour empêcher les jeunes enfants de 
s’approcher.
H x l x P: 70 x 110 x 110 cm.

GRILLE DE SECURITE ENFANTS

Indispensables gants de protection 
en cuir résistant. Existent pour gau-
cher ou droitier.

MAINS FROID

La poignée des trois ustensiles - tisonnier, 
brosse et pelle - compris dans le serviteur 
mural ”Loop” est également en caout-
chouc, pour permettre une fonctionna-
lité optimale.

Morsø propose un grand choix de plaques de 
sol en verre et en acier laqué noir ou gris. Les 
plaques en verre sont en verre trempé, trans-
parent, de 8 mm d’épaisseur avec bords bi-
seautés pour une finition raffinée. Les plaques 
en acier sont en acier de qualité phosphorisé 
de 2 mm d’épaisseur aux finitions coordon-
nées à nos gammes de poêles.

PLAQUES DE SOL
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www.morsoe.com


